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STE302R2+
thermostat électronique non programmable StEIPI‘ﬂ

[ chauffage [ Ventilation [/ Controles

grand écran numérique
. la température peut étre affichée en
degrés Celsius ou Fahrenheit

écran rétroéclairé
écran pouvant servir de veilleuse

bipolaire
augmente le niveau de sécurité pour les
appareils de chauffage

ventilateur

compatible avec les appareils munis d’un

ventilateur _@]
nouveau:

blocage -@‘

possibilité d’imposer une consigne de

température maximale

abaissement de nuit automatique
ne requiert aucune programmation

Un gage de confort et d’économie

Le STE302R2+ de Stelpro s’harmonise parfaitement aux différents décors de votre maison. Il contrle avec aisance les appareils de
chauffage pourvus ou non d’un ventilateur et délivre une puissance allant jusqu’a 3000 W. En outre, il permet ['abaissement de la
température a des moments précis du jour. Son utilisation et son installation sont tres simples. Il est bon marché et son utilisation est
peu codteuse.

{caractéristiques}

couleur : blanc (W) e finition : peinture en poudre d’époxy-polyester e fabrication : compatible avec des appareils munis d’un ventilateur e fabriqué au Canada
e puissance et tension : 150 2 1500 W @ 120V e 300 a 2500 W @ 208 VV 300 a 3000 W @ 240V e contréle : controle précisément la température
ambiante e ne requiert aucune programmation e abaissement de nuit automatique ® avertissement hors gel et mise a I'arrét compléte (OFF) e possibilité
d’'imposer une consigne de température maximale e la température peut étre affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit e préeision : = 0,15 °C (= 0,27 °F) @
plage de température : entre 3 et 40 °C (37 2 99,5 °F) @ garantie : 3 ans

{tableau de sélection}

code minimum maximum volts amp.
STE302R2W+ 150/300 1500/3000 120/240 12,5 50/60 blanc oui

MIEUX

Stelpro Design se réserve le droit de modifier en tout temps la description ou la fabrication de ses appareils. Pour obtenir la derniere version disponible de ce produit, veuillez consulter notre site Internet a I'adresse www.stelpro.com
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